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Płytki i narzędzia do wiercenia 
w zakresie głębokości 3xD, 4xD i 5xD

Prezentacja:

	 Ø 14.0 mm to Ø 44.0 mm

Zalety dla użytkownika:

Wzrost wydajności – idealne do ekstremalnych 
zastosowań obróbkowych:

▲ wiercenie pakietów

▲ wiercenie w niepełnym materiale

▲ wiercenie w powierzchniach wypukłych 
    i kątowych 

▲ wiercenie w spoinach spawalniczych  
    oraz na nierównych powierzchniach.

Oszczędność kosztów:

▲ Zwiększenie parametrów skrawania 
 – prędkości i posuwów – aż do 20%,

▲ Zachowanie wysokiej dokładności wymiarowej 
nawet w najtrudniejszych warunkach obróbki,

▲ Jedno narzędzie łączy kluczowe cechy: wysoką 
precyzję, najwyższe osiągi oraz możliwość  
głębokiego wiercenia,

▲ Redukcja kosztów magazynowania i uproszczona 
logistyka dzięki zunifikowanym komponentom 
wewnętrznym.
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Zakres 3xD:  ∅ 14.0 mm – ∅ 19.5 mm
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Płytki Nr Katalogowy Łamacz wióra Materiał

FM980-050204-H-FBPD25P …-H P

FM980-050204-C-FBKD15P  …-C K

FM980-050204-S-FBPD40P  …-S  M

FM980-050204-H-FBPD40P  …-H  S

Płytki Nr Katalogowy Łamacz wióra Materiał

FM980-06T206-H-FBPD25P  …-H  P

FM980-06T206-C-FBKD15P  …-C K

FM980-06T206-S-FBPD40P  …-S  M

FM980-06T206-H-FBPD40P    …-H  S

Narzędzie
∅

[mm] Nr Katalogowy
∅∅ d×l
[mm][mm]

N
[mm][mm]

L
[mm][mm]

14.0 FM980-1400-3D-C20-05 20x50 42 55

14.5 FM980-1450-3D-C20-05 20x50 45 59

15.0 FM980-1500-3D-C20-05 20x50 45 59

15.5 FM980-1550-3D-C20-05 20x50 48 64

16.0 FM980-1600-3D-C20-05 20x50 48 64

16.5 FM980-1650-3D-C20-05 20x50 51 68

Narzędzie
∅

[mm] Nr Katalogowy
∅∅ d×l
[mm][mm]

N
[mm][mm]

L
[mm][mm]

17.0 FM980-1700-3D-C20-06 20x50 51 68

17.5 FM980-1750-3D-C25-06 25x56 51 71

18.0 FM980-1800-3D-C25-06 25x56 54 71

18.5 FM980-1850-3D-C25-06 25x56 55.5 75

19.0 FM980-1900-3D-C25-06 25x56 57 75

19.5 FM980-1950-3D-C25-06 25x56 60 78
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Zakres 3xD:  ∅20.0 mm – ∅28.0 mm
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Narzędzie
∅

[mm] Nr Katalogowy
∅∅ d×l
[mm][mm]

N
[mm][mm]

L
[mm][mm]

20.0.0 FM980-2000-3D-C25-07 25x56 60 78

20.5 FM980-2050-3D-C25-07 25x56 61.5 82

21.0 FM980-2100-3D-C25-07 25x56 66 85

21.5 FM980-2150-3D-C25-07 25x56 66 85

22.0 FM980-2200-3D-C25-07 25x56 66 85

22.5 FM980-2250-3D-C25-07 25x56 69 89

23.0 FM980-2300-3D-C25-07 25x56 69 89

Narzędzie
∅

[mm] Nr Katalogowy
∅∅ d×l
[mm][mm]

N
[mm][mm]

L
[mm][mm]

23.5 FM980-2350-3D-C32-08 32x60 72 92

24.0 FM980-2400-3D-C32-08 32x60 72 92

24.5 FM980-2450-3D-C32-08 32x60 75 96

25.0 FM980-2500-3D-C32-08 32x60 78 96

25.5 FM980-2550-3D-C32-08 32x60 78 99

26.0 FM980-2600-3D-C32-08 32x60 81 99

26.5 FM980-2650-3D-C32-08 32x60 81 103

27.0 FM980-2700-3D-C32-08 32x60 81 103

27.5 FM980-2750-3D-C32-08 32x60 84 106

28.0 FM980-2800-3D-C32-08 32x60 84 106

Płytki Nr Katalogowy Łamacz wióra Materiał

FM980-070308-H-FBPD25P  …-H  P

FM980-070308-C-FBKD15P  …-C K

FM980-070308-S-FBPD40P  …-S  M

FM980-070308-H-FBPD40P …-H  S

Płytki Nr Katalogowy Łamacz wióra Materiał

FM980-080308-H-FBPD25P  …-H P

FM980-080308-C-FBKD15P …-C K

FM980-080308-S-FBPD40P …-S  M

FM980-080308-H-FBPD40P  …-H  S
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Narzędzie

∅
[mm] Nr Katalogowy

∅∅ d×l
[mm][mm]

N
[mm][mm]

L
[mm][mm]

28.5 FM980-2850-3D-C32-10 32x60 87 110

29.0 FM980-2900-3D-C32-10 32x60 87 110

29.5 FM980-2950-3D-C32-10 32x60 90 113

30.0 FM980-3000-3D-C32-10 32x60 90 113

30.5 FM980-3050-3D-C40-10 40x68 93 117

31.0 FM980-3100-3D-C40-10 40x68 93 117

31.5 FM980-3150-3D-C40-10 40x68 96 120

32.0 FM980-3200-3D-C40-10 40x68 96 120

32.5 FM980-3250-3D-C40-10 40x68 99 124

33.0 FM980-3300-3D-C40-10 40x68 99 124

Narzędzie
∅

[mm] Nr Katalogowy
∅∅ d×l
[mm][mm]

N
[mm][mm]

L
[mm][mm]

33.5 FM980-3350-3D-C40-11 40x68 102 127

34.0 FM980-3400-3D-C40-11 40x68 102 127

34.5 FM980-3450-3D-C40-11 40x68 102 131

35.0 FM980-3500-3D-C40-11 40x68 105 131

35.5 FM980-3550-3D-C40-11 40x68 105 134

36.0 FM980-3600-3D-C40-11 40x68 108 134

36.5 FM980-3650-3D-C40-11 40x68 108 138

37.0 FM980-3700-3D-C40-11 40x68 111 138

37.5 FM980-3750-3D-C40-11 40x68 111 141

38.0 FM980-3800-3D-C40-11 40x68 114 141

Płytki Nr Katalogowy Łamacz wióra Materiał

FM980-10T308-H-FBPD25P  …-H  P

FM980-10T308-C-FBKD15P  …-C K

FM980-10T308-S-FBPD40P  …-S  M

FM980-10T308-H-FBPD40P  …-H  S

Płytki Nr Katalogowy Łamacz wióra Materiał

FM980-110408-H-FBPD25P  …-H  P

FM980-110408-C-FBKD15P  …-C K

FM980-110408-S-FBPD40P  …-S  M

FM980-110408-H-FBPD40P …-H  S
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Zakres 3xD:  ∅ 28.5 mm – ∅ 38.0 mm



Narzędzie
∅

[mm] Nr Katalogowy
∅∅ d×l
[mm][mm]

N
[mm][mm]

L
[mm][mm]

38.5 FM980-3850-3D-C40-13 40x68 117 145

39.0 FM980-3900-3D-C40-13 40x68 117 145

39.5 FM980-3950-3D-C40-13 40x68 120 148

40.0 FM980-4000-3D-C40-13 40x68 120 148

40.5 FM980-4050-3D-C40-13 40x68 123 152

41.0 FM980-4100-3D-C40-13 40x68 123 152

41.5 FM980-4150-3D-C40-13 40x68 126 155

42.0 FM980-4200-3D-C40-13 40x68 126 155

42.5 FM980-4250-3D-C40-13 40x68 129 159

43.0 FM980-4300-3D-C40-13 40x68 129 159

43.5 FM980-4350-3D-C40-13 40x68 132 162

44.0 FM980-4400-3D-C40-13 40x68 132 162

Płytki Nr Katalogowy Łamacz wióra Materiał

FM980-130508-H-FBPD25P  …-H  P

FM980-130508-C-FBKD15P   …-C K

FM980-130508-S-FBPD40P  …-S  M

FM980-130508-H-FBPD40P  …-H  S
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Zakres 3xD:  ∅38.5 mm – ∅44.0 mm
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Narzędzie

∅
[mm] Nr Katalogowy

∅∅ d×l
[mm][mm]

N
[mm][mm]

L
[mm][mm]

14.00 FM980-1400-4D-C20-05 20x50 56 69

14.5 FM980-1450-4D-C20-05 20x50 60 74

15.0 FM980-1500-4D-C20-05 20x50 60 74

15.5 FM980-1550-4D-C20-05 20x50 64 80

16.0 FM980-1600-4D-C20-05 20x50 64 80

16.5 FM980-1650-4D-C20-05 20x50 68 85

Płytki Nr Katalogowy Łamacz wióra Materiał

FM980-050204-H-FBPD25P …-H  P

FM980-050204-C-FBKD15P …-C K

FM980-050204-S-FBPD40P …-S  M

FM980-050204-H-FBPD40P …-H  S

Płytki Nr Katalogowy Łamacz wióra Materiał

FM980-06T206-H-FBPD25P …-H  P

FM980-06T206-C-FBKD15P …-C K

FM980-06T206-S-FBPD40P …-S  M

FM980-06T206-H-FBPD40P …-H  S

Narzędzie
∅

[mm] Nr Katalogowy
∅∅ d×l
[mm][mm]

N
[mm][mm]

L
[mm][mm]

17.0 FM980-1700-4D-C20-06 20x50 68 85

17.5 FM980-1750-4D-C25-06 25x56 72 89

18.0 FM980-1800-4D-C25-06 25x56 72 89

18.5 FM980-1850-4D-C25-06 25x56 76 94

19.0 FM980-1900-4D-C25-06 25x56 76 94

19.5 FM980-1950-4D-C25-06 25x56 80 98
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Zakres 4xD:  ∅ 14.0 mm – ∅ 19.5mm
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Narzędzie
∅

[mm] Nr Katalogowy
∅∅ d×l
[mm][mm]

N
[mm][mm]

L
[mm][mm]

20.0 FM980-2000-4D-C25-07 25x56 80 98

20.5 FM980-2050-4D-C25-07 25x56 84 103

21.0 FM980-2100-4D-C25-07 25x56 84 103

21.5 FM980-2150-4D-C25-07 25x56 88 107

22.0 FM980-2200-4D-C25-07 25x56 88 107

22.5 FM980-2250-4D-C25-07 25x56 92 112

23.0 FM980-2300-4D-C25-07 25x56 92 112

Narzędzie
∅

[mm] Nr Katalogowy
∅∅ d×l
[mm][mm]

N
[mm][mm]

L
[mm][mm]

23.5 FM980-2350-4D-C32-08 32x60 96 116

24.0 FM980-2400-4D-C32-08 32x60 96 116

24.5 FM980-2450-4D-C32-08 32x60 100 121

25.0 FM980-2500-4D-C32-08 32x60 100 121

25.5 FM980-2550-4D-C32-08 32x60 104 125

26.0 FM980-2600-4D-C32-08 32x60 104 125

26.5 FM980-2650-4D-C32-08 32x60 108 130

27.0 FM980-2700-4D-C32-08 32x60 108 130

27.5 FM980-2750-4D-C32-08 32x60 112 134

28.0 FM980-2800-4D-C32-08 32x60 112 134

Płytki Nr Katalogowy Łamacz wióra Materiał

FM980-070308-H-FBPD25P …-H  P

FM980-070308-C-FBKD15P …-C K

FM980-070308-S-FBPD40P …-S  M

FM980-070308-H-FBPD40P …-H  S

Płytki Nr Katalogowy Łamacz wióra Materiał

FM980-080308-H-FBPD25P …-H  P

FM980-080308-C-FBKD15P …-C K

FM980-080308-S-FBPD40P …-S  M

FM980-080308-H-FBPD40P …-H  S
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Zakres 4xD:  ∅20.0 mm – ∅28.0 mm
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Narzędzie

∅
[mm] Nr Katalogowy

∅∅ d×l
[mm][mm]

N
[mm][mm]

L
[mm][mm]

28.5 FM980-2850-4D-C32-10 32x60 116 139

29.0 FM980-2900-4D-C32-10 32x60 116 139

29.5 FM980-2950-4D-C32-10 32x60 120 143

30.0 FM980-3000-4D-C32-10 32x60 120 143

30.5 FM980-3050-4D-C40-10 40x68 124 148

31.0 FM980-3100-4D-C40-10 40x68 124 148

31.5 FM980-3150-4D-C40-10 40x68 128 152

32.0 FM980-3200-4D-C40-10 40x68 128 152

32.5 FM980-3250-4D-C40-10 40x68 132 157

33.0 FM980-3300-4D-C40-10 40x68 132 157

Narzędzie
∅

[mm] Nr Katalogowy
∅∅ d×l
[mm][mm]

N
[mm][mm]

L
[mm][mm]

33.5 FM980-3350-4D-C40-11 40x68 136 161

34.0 FM980-3400-4D-C40-11 40x68 136 161

34.5 FM980-3450-4D-C40-11 40x68 140 166

35.0 FM980-3500-4D-C40-11 40x68 140 166

35.5 FM980-3550-4D-C40-11 40x68 144 170

36.0 FM980-3600-4D-C40-11 40x68 144 170

36.5 FM980-3650-4D-C40-11 40x68 148 175

37.0 FM980-3700-4D-C40-11 40x68 148 175

37.5 FM980-3750-4D-C40-11 40x68 152 179

38.0 FM980-3800-4D-C40-11 40x68 152 179

Płytki Nr Katalogowy Łamacz wióra Materiał

FM980-10T308-H-FBPD25P …-H  P

FM980-10T308-C-FBKD15P …-C K

FM980-10T308-S-FBPD40P …-S  M

FM980-10T308-H-FBPD40P …-H  S

Płytki Nr Katalogowy Łamacz wióra Materiał

FM980-110408-H-FBPD25P …-H  P

FM980-110408-C-FBKD15P …-C K

FM980-110408-S-FBPD40P …-S  M

FM980-110408-H-FBPD40P …-H  S
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Zakres 4xD:  ∅ 28.5 mm – ∅ 38.0mm



Narzędzie
∅

[mm] Nr Katalogowy
∅∅ d×l
[mm][mm]

N
[mm][mm]

L
[mm][mm]

38.5 FM980-3850-4D-C40-13 40x68 156 184

39.0 FM980-3900-4D-C40-13 40x68 156 184

39.5 FM980-3950-4D-C40-13 40x68 160 188

40.0 FM980-4000-4D-C40-13 40x68 160 188

40.5 FM980-4050-4D-C40-13 40x68 164 193

41.0 FM980-4100-4D-C40-13 40x68 164 193

41.5 FM980-4150-4D-C40-13 40x68 168 197

42.0 FM980-4200-4D-C40-13 40x68 168 197

42.5 FM980-4250-4D-C40-13 40x68 172 202

43.0 FM980-4300-4D-C40-13 40x68 172 202

43.5 FM980-4350-4D-C40-13 40x68 176 206

44.0 FM980-4400-4D-C40-13 40x68 176 206

Płytki Nr Katalogowy Łamacz wióra Materiał

FM980-130508-H-FBPD25P …-H  P

FM980-130508-C-FBKD15P …-C K

FM980-130508-S-FBPD40P …-S  M

FM980-130508-H-FBPD40P …-H  S
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Zakres 4xD:  ∅38.5 mm – ∅44.0 mm

Narzędzie
∅
[mm] Nr Katalogowy

∅∅ d×l
[mm][mm]

N
[mm][mm]

L
[mm][mm]

28.5 FM980-2850-4D-C32-10 32x60 116 139

29.0 FM980-2900-4D-C32-10 32x60 116 139

29.5 FM980-2950-4D-C32-10 32x60 120 143

30.0 FM980-3000-4D-C32-10 32x60 120 143

30.5 FM980-3050-4D-C40-10 40x68 124 148

31.0 FM980-3100-4D-C40-10 40x68 124 148

31.5 FM980-3150-4D-C40-10 40x68 128 152

32.0 FM980-3200-4D-C40-10 40x68 128 152

32.5 FM980-3250-4D-C40-10 40x68 132 157

33.0 FM980-3300-4D-C40-10 40x68 132 157
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Narzędzie
∅

[mm] Nr Katalogowy
∅∅ d×l
[mm][mm]

N
[mm][mm]

L
[mm][mm]

14.0 FM980-1400-5D-C20-05 20x50 70 83

14.5 FM980-1450-5D-C20-05 20x50 75 89

15.0 FM980-1500-5D-C20-05 20x50 75 89

15.5 FM980-1550-5D-C20-05 20x50 80 96

16.0 FM980-1600-5D-C20-05 20x50 80 96

16.5 FM980-1650-5D-C20-05 20x50 85 102

Płytki Nr Katalogowy Łamacz wióra Materiał

FM980-050204-H-FBPD25P …-H  P

FM980-050204-C-FBKD15P …-C K

FM980-050204-S-FBPD40P …-S  M

FM980-050204-H-FBPD40P …-H  S

Płytki Nr Katalogowy Łamacz wióra Materiał

FM980-06T206-H-FBPD25P …-H  P

FM980-06T206-C-FBKD15P …-C K

FM980-06T206-S-FBPD40P …-S  M

FM980-06T206-H-FBPD40P …-H  S

Narzędzie
∅

[mm] Nr Katalogowy
∅∅ d×l
[mm][mm]

N
[mm][mm]

L
[mm][mm]

17.0 FM980-1700-5D-C20-06 20x50 85 102

17.5 FM980-1750-5D-C25-06 25x56 90 107

18.0 FM980-1800-5D-C25-06 25x56 90 107

18.5 FM980-1850-5D-C25-06 25x56 95 113

19.0 FM980-1900-5D-C25-06 25x56 95 113

19.5 FM980-1950-5D-C25-06 25x56 100 118

118

Zakres 5xD:  ∅ 14.0 mm – ∅ 19.5mm
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Narzędzie
∅

[mm] Nr Katalogowy
∅∅ d×l
[mm][mm]

N
[mm][mm]

L
[mm][mm]

20.0 FM980-2000-5D-C25-07 25x56 100 118

20.5 FM980-2050-5D-C25-07 25x56 105 124

21.0 FM980-2100-5D-C25-07 25x56 105 124

21.5 FM980-2150-5D-C25-07 25x56 110 129

22.0 FM980-2200-5D-C25-07 25x56 110 129

22.5 FM980-2250-5D-C25-07 25x56 115 135

23.0 FM980-2300-5D-C25-07 25x56 115 135

Narzędzie
∅

[mm] Nr Katalogowy
∅∅ d×l
[mm][mm]

N
[mm][mm]

L
[mm][mm]

23.5 FM980-2350-5D-C32-08 32x60 120 140

24.0 FM980-2400-5D-C32-08 32x60 125 140

24.5 FM980-2450-5D-C32-08 32x60 125 146

25.0 FM980-2500-5D-C32-08 32x60 130 146

25.5 FM980-2550-5D-C32-08 32x60 130 151

26.0 FM980-2600-5D-C32-08 32x60 135 151

26.5 FM980-2650-5D-C32-08 32x60 135 157

27.0 FM980-2700-5D-C32-08 32x60 135 157

27.5 FM980-2750-5D-C32-08 32x60 140 162

28.0 FM980-2800-5D-C32-08 32x60 140 162

Płytki Nr Katalogowy Łamacz wióra Materiał

FM980-070308-H-FBPD25P …-H  P

FM980-070308-C-FBKD15P …-C K

FM980-070308-S-FBPD40P …-S  M

FM980-070308-H-FBPD40P …-H  S

Płytki Nr Katalogowy Łamacz wióra Materiał

FM980-080308-H-FBPD25P …-H  P

FM980-080308-C-FBKD15P …-C K

FM980-080308-S-FBPD40P …-S  M

FM980-080308-H-FBPD40P …-H  S
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Zakres 5xD:  ∅20.0 mm – ∅28.0 mm



l

N

L

x 
d

5×D

a

ø 
D

+ 
40

– 
0.

1

4×D

ø 
D

a

+ 
35

– 
0.

1

3×D

ø 
D

a

+ 
30

– 
0.

1
Narzędzie

∅
[mm] Nr Katalogowy

∅∅ d×l
[mm][mm]

N
[mm][mm]

L
[mm][mm]

28.5 FM980-2850-5D-C32-10 32x60 145 168

29.0 FM980-2900-5D-C32-10 32x60 145 168

29.5 FM980-2950-5D-C32-10 32x60 150 173

30.0 FM980-3000-5D-C32-10 32x60 150 173

30.5 FM980-3050-5D-C40-10 40x68 155 179

31.0 FM980-3100-5D-C40-10 40x68 155 179

31.5 FM980-3150-5D-C40-10 40x68 160 184

32.0 FM980-3200-5D-C40-10 40x68 160 184

32.5 FM980-3250-5D-C40-10 40x68 165 190

33.0 FM980-3300-5D-C40-10 40x68 165 190

Narzędzie
∅

[mm] Nr Katalogowy
∅∅ d×l
[mm][mm]

N
[mm][mm]

L
[mm][mm]

33.5 FM980-3350-5D-C40-11 40x68 170 195

34.0 FM980-3400-5D-C40-11 40x68 170 195

34.5 FM980-3450-5D-C40-11 40x68 175 201

35.0 FM980-3500-5D-C40-11 40x68 175 206

35.5 FM980-3550-5D-C40-11 40x68 180 206

36.0 FM980-3600-5D-C40-11 40x68 180 212

36.5 FM980-3650-5D-C40-11 40x68 185 212

37.0 FM980-3700-5D-C40-11 40x68 185 212

37.5 FM980-3750-5D-C40-11 40x68 190 217

38.0 FM980-3800-5D-C40-11 40x68 190 217

Płytki Nr Katalogowy Łamacz wióra Materiał

FM980-10T308-H-FBPD25P …-H  P

FM980-10T308-C-FBKD15P …-C K

FM980-10T308-S-FBPD40P …-S  M

FM980-10T308-H-FBPD40P …-H  S

Płytki Nr Katalogowy Łamacz wióra Materiał

FM980-110408-H-FBPD25P …-H  P

FM980-110408-C-FBKD15P …-C K

FM980-110408-S-FBPD40P …-S  M

FM980-110408-H-FBPD40P …-H  S

Zakres 5xD:  ∅ 28.5 mm – ∅ 38.0 mm
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Narzędzie
∅

[mm] Nr Katalogowy
∅∅ d×l
[mm][mm]

N
[mm][mm]

L
[mm][mm]

38.5 FM980-3850-5D-C40-13 40x68 195 223

39.0 FM980-3900-5D-C40-13 40x68 195 223

39.5 FM980-3950-5D-C40-13 40x68 200 228

40.0 FM980-4000-5D-C40-13 40x68 200 228

40.5 FM980-4050-5D-C40-13 40x68 205 234

41.0 FM980-4100-5D-C40-13 40x68 205 234

41.5 FM980-4150-5D-C40-13 40x68 210 239

42.0 FM980-4200-5D-C40-13 40x68 210 239

42.5 FM980-4250-5D-C40-13 40x68 215 245

43.0 FM980-4300-5D-C40-13 40x68 215 245

43.5 FM980-4350-5D-C40-13 40x68 220 250

44.0 FM980-4400-5D-C40-13 40x68 220 250

Płytki Nr Katalogowy Łamacz wióra Materiał

FM980-130508-H-FBPD25P …-H  P

FM980-130508-C-FBKD15P …-C K

FM980-130508-S-FBPD40P …-S  M

FM980-130508-H-FBPD40P …-H  S
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Zakres 5xD:  ∅38.5 mm – ∅44.0 mm



Geometria

 

Ø 14 – 16.5 Ø 17 – 19.5  Ø 20 – 23  Ø 23.5 – 28 Ø 28.5 – 33  Ø 33.5 – 38  Ø 38.5 – 44
FBPD25P

(M/Min)
FBPD40P

(M/Min)
FBKD15P

(M/Min)

min opt. max min opt. max min opt. max f (mm/obr) f (mm/obr) f (mm/obr) f (mm/obr) f (mm/obr) f (mm/obr) f (mm/obr) 

P

_HCD 200 260 320 – – – – – – 0.04 – 0.1  0.08 – 0.1  0.06 – 0.12 0.06 – 0.12 0.06 – 0.12 0.06 – 0.12  0.06 – 0.12

_HCD 250 270 300 – – – – – – 0.04 – 0.14  0.1 – 0.15 0.11 – 0.16 0.11 – 0.16 0.11 – 0.13 0.11 – 0.16 0.11 – 0.16

_HCD 200 260 320 – – – – – – 0.06 – 0.16 0.1 – 0.16 0.13 – 0.18 0.13 – 0.2 0.15 – 0.2 0.15 – 0.2  0.15 – 0.2

_HCD 140 180 220 – – – – – – 0.06 – 0.16 0.11 – 0.16 0.13 – 0.22  0.14 – 0.22 0.14 – 0.22 0.14 – 0.22  0.14 – 0.22

_HCD 120 160 200 – – – – – – 0.06 – 0.15 0.1 – 0.15   0.12 – 0.22 0.14 – 0.22 0.14 – 0.22 0.14 – 0.22   0.14 – 0.22

_HCD 50 70 90 – – – – – – 0.04 – 0.1 0.04 – 0.1 0.05 – 0.1 0.06 – 0.12 0.07 – 0.13 0.07 – 0.14 0.08 – 0.15

S
250 _HCD – – – 20 40 60 – – – 0.04 – 0.08 0.04 – 0.08 0.05 – 0.9 0.06 – 0.10 0.07 – 0.11 0.07 – 0.11 0.08 – 0.12

_HCD – – – 40 60 60 – – – 0.04 – 0.1 0.04 – 0.1 0.05 – 0.1 0.06 – 0.12 0.07 – 0.13 0.07 – 0.14 0.08 – 0.15

M

_SCD – – – 140 180 220 – – – 0.06 – 0.12  0.08 – 0.12 0.1 – 0.18 0.12 – 0.18  0.1 – 0.18 0.1 – 0.18 0.1 – 0.18

_SCD – – – 120 160 200 – – – 0.06 – 0.12 0.08 – 0.12 0.1 – 0.18 0.12 – 0.18  0.12 – 0.18 0.12 –0.18 0.12 – 0.18

_SCD – – – 120 160 200 – – – 0.06 – 0.1  0.06 – 0.16 0.09 – 0.16 0.1 – 0.16  0.1 – 0.16 0.1 – 0.16 0.1 – 0.16

K

180 _CCD – – – – – – 160 240 320 0.08 – 0.18 0.1 – 0.18 0.14 – 0.25 0.18 – 0.3  0.2 – 0.3 0.2 – 0.3 0.2 – 0.3

250 _CCD – – – – – – 100 140 180 0.08 – 0.16  0.1 – 0.16 0.12 – 0.23 0.16 – 0.28 0.18 – 0.28 0.18 – 0.28 0.18 – 0.28

130 _CCD – – – – – – 120 160 200 0.08 – 0.18 0.12 – 0.18 0.14 – 0.25 0.18 – 0.3   0.2 – 0.3  0.2 – 0.3 0.2 – 0.3

230 _CCD – – – – – – 100 140 180 0.08 – 0.18 0.12 – 0.18 0.14 – 0.25 0.18 – 0.3 0.2 – 0.3 0.2 – 0.3 0.2 – 0.3

250 _CCD – – – – – – 90 120 150 0.08 – 0.18 0.12 – 0.18   0.14 – 0.25 0.18 – 0.3 0.2 – 0.3  0.2– 0.3 0.2 – 0.3

200 _CCD – – – – – – 90 120 150 0.08 – 0.16 0.1 – 0.16  0.12 – 0.23 0.16 – 0.28 0.18 – 0.28 0.18 – 0.28 0.18 – 0.28

300 _CCD – – – – – – 70 100 130 0.08 – 0.15 0.09 – 0.15 0.11 – 0.22 0.15 – 0.27 0.17 – 0.27 0.17 – 0.27 0.17 – 0.27

Pokazane wartości skrawania dotyczą podstawowych zaleceń dla podanych materiałów do obróbki.

Paramtery skrawania

M
at

er
ia

ł

Tw
ar

do
ść

 H
B Materiał

stale niestopowe

stale niestopowe / niskostopowe

stopy ołowiu

stale niskostopowe: konstrukcyjne żaroodporne, 
ulepszane cieplnie, azotowane i narzędziowe

stale wysokostopowe

stale szybkotnące (HSS)

stopy specjalne: Inconel, Hastelloy, Nimonic itp.

tytan, stopy tytanu

stale nierdzewne

stale nierdzewne / ognioodporne

żeliwo szare

żeliwo szare stopowe

żeliwo sferoidalne ferrytyczne

żeliwo sferoidalne ferrytyczno-perlityczne

żeliwo sferoidalne perlityczne

żeliwo ciągliwe

żeliwo sferoidalne stopowe

żeliwo wermikularne
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Rekomendowane parametry skrawania



Geometria

 

Ø 14 – 16.5 Ø 17 – 19.5  Ø 20 – 23  Ø 23.5 – 28 Ø 28.5 – 33  Ø 33.5 – 38  Ø 38.5 – 44
FBPD25P

(M/Min)
FBPD40P

(M/Min)
FBKD15P

(M/Min)

min opt. max min opt. max min opt. max f (mm/obr) f (mm/obr) f (mm/obr) f (mm/obr) f (mm/obr) f (mm/obr) f (mm/obr) 

P
1.

0 ≤ 500 _HCD 200 260 320 – – – – – – 0.04 – 0.1  0.08 – 0.1  0.06 – 0.12 0.06 – 0.12 0.06 – 0.12 0.06 – 0.12  0.06 – 0.12

2.
0 500-900 _HCD 250 270 300 – – – – – – 0.04 – 0.14  0.1 – 0.15 0.11 – 0.16 0.11 – 0.16 0.11 – 0.13 0.11 – 0.16 0.11 – 0.16

2.
1 < 500 _HCD 200 260 320 – – – – – – 0.06 – 0.16 0.1 – 0.16 0.13 – 0.18 0.13 – 0.2 0.15 – 0.2 0.15 – 0.2  0.15 – 0.2

3.
0 > 900 _HCD 140 180 220 – – – – – – 0.06 – 0.16 0.11 – 0.16 0.13 – 0.22  0.14 – 0.22 0.14 – 0.22 0.14 – 0.22  0.14 – 0.22

4.
0 > 900 _HCD 120 160 200 – – – – – – 0.06 – 0.15 0.1 – 0.15   0.12 – 0.22 0.14 – 0.22 0.14 – 0.22 0.14 – 0.22   0.14 – 0.22

4.
1 _HCD 50 70 90 – – – – – – 0.04 – 0.1 0.04 – 0.1 0.05 – 0.1 0.06 – 0.12 0.07 – 0.13 0.07 – 0.14 0.08 – 0.15

S
5.

0 250 _HCD – – – 20 40 60 – – – 0.04 – 0.08 0.04 – 0.08 0.05 – 0.9 0.06 – 0.10 0.07 – 0.11 0.07 – 0.11 0.08 – 0.12

5.
1 400 _HCD – – – 40 60 60 – – – 0.04 – 0.1 0.04 – 0.1 0.05 – 0.1 0.06 – 0.12 0.07 – 0.13 0.07 – 0.14 0.08 – 0.15

M
6.

0 ≤ 600 _SCD – – – 140 180 220 – – – 0.06 – 0.12  0.08 – 0.12 0.1 – 0.18 0.12 – 0.18  0.1 – 0.18 0.1 – 0.18 0.1 – 0.18

6.
1 < 900 _SCD – – – 120 160 200 – – – 0.06 – 0.12 0.08 – 0.12 0.1 – 0.18 0.12 – 0.18  0.12 – 0.18 0.12 –0.18 0.12 – 0.18

7.
0 > 900 _SCD – – – 120 160 200 – – – 0.06 – 0.1  0.06 – 0.16 0.09 – 0.16 0.1 – 0.16  0.1 – 0.16 0.1 – 0.16 0.1 – 0.16

K
8.

0 180 _CCD – – – – – – 160 240 320 0.08 – 0.18 0.1 – 0.18 0.14 – 0.25 0.18 – 0.3  0.2 – 0.3 0.2 – 0.3 0.2 – 0.3

8.
1 250 _CCD – – – – – – 100 140 180 0.08 – 0.16  0.1 – 0.16 0.12 – 0.23 0.16 – 0.28 0.18 – 0.28 0.18 – 0.28 0.18 – 0.28

9.
0 ≤ 600 130 _CCD – – – – – – 120 160 200 0.08 – 0.18 0.12 – 0.18 0.14 – 0.25 0.18 – 0.3   0.2 – 0.3  0.2 – 0.3 0.2 – 0.3

9.
1 230 _CCD – – – – – – 100 140 180 0.08 – 0.18 0.12 – 0.18 0.14 – 0.25 0.18 – 0.3 0.2 – 0.3 0.2 – 0.3 0.2 – 0.3

10
.0 > 600 250 _CCD – – – – – – 90 120 150 0.08 – 0.18 0.12 – 0.18   0.14 – 0.25 0.18 – 0.3 0.2 – 0.3  0.2– 0.3 0.2 – 0.3

10
.1 200 _CCD – – – – – – 90 120 150 0.08 – 0.16 0.1 – 0.16  0.12 – 0.23 0.16 – 0.28 0.18 – 0.28 0.18 – 0.28 0.18 – 0.28

10
.2 300 _CCD – – – – – – 70 100 130 0.08 – 0.15 0.09 – 0.15 0.11 – 0.22 0.15 – 0.27 0.17 – 0.27 0.17 – 0.27 0.17 – 0.27
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Powiercanie

Wiercenie otworów 
szeregowych

Wiercenie na powierzchni stopniowanej

Wiercenie w materiale pełnym

Przy nawiercaniu otworów poprzec-
znych należy zredukować posuw pod-
czas wejścia w otwór poprzeczny. W 
przypadku otworów poprzecznych zale-
ca się, jeśli to możliwe, wiercenie z obu 
stron detalu. Zalecana redukcja posuwu: 
od 30% do 60%, w zależności od 
stosunku średnicy otworu głównego do 
średnicy otworu poprzecznego.

Należy zapewnić, aby pomiędzy warst-
wami nie było szczeliny lub występowała 
maksymalna możliwa szczelina.
Solidne i pewne mocowanie przedmiotu 
obrabianego jest konieczne dla uzyska-
nia stabilnych warunków obróbki.

W zależności od jakości powierzchni 
obrabianej, zaleca się zmniejszenie po-
suwu podczas wiercenia

Podczas wejścia w powierzchnię wy-
pukłą, jako pierwsza skrawa płytka cen-
tralna.

Przy wierceniu pod kątem względem 
powierzchni przedmiotu obrabianego 
(zarówno wejście, jak i wyjście), zmnie-
jsz posuw o 30–60%.

Przy nawiercaniu  w okolicach spoiny 
lub wstępnego otworu centralnego, 
zmniejsz posuw nawet o 50%.

Wykonywanie otworu 
przecinającego

Wiercenie na powierzchni wypukłej

Wiercenie w pakietach

Wiercenie na powierzchniach 
pochylonych

Wiercenie na powierzchni nierównej

Nawiercanie

Możliwe. Możliwe.

Należy zapewnić symetryczne 
rozmieszczenie otworów. W przypadku 
obróbki przerywanej należy zredukow-
ać posuw do 50%. Dla uzyskania opty-
malnych rezultatów stosować odporne 
na obróbkę udarną  gatunki płytek oraz 
wiekszy promień naroża.

Ze względu na niezdefiniowaną powi-
erzchnię wejścia wiertła, konieczna jest 
obróbka wstępna, np. fazowanie 
czołowe lub frezowanie walco-
wo-czołowe.
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Aplikacja



7°

s

IC

R

Materiał Gatunek

P Stal FBPD25P

M Stal nierdzewna FBPD40P

K Żeliwo FBKD15P

S Stopy żaroodporne FBPD40P

IC
[mm][mm]

s
[mm][mm]

R
[mm][mm]

5.0 2.1 0.4

5.8 2.5 0.6

6.9 3.0 0.8

8.4 3.5 0.8

10.3 4.0 0.8

11.1 4.4 0.8

13.3 5.0 0.8

Nr Katalogowy
Śruba 

mocująca
Rozmiar 

klucza
Zalecany moment 

obrotowy Nr Katalogowy

FM980-050204 S/M2x4,3-6IP T06IP 0.52 Nm 104-0001

FM980-06T206 S/M2,2x5,5-6IP T06IP 1.01 Nm 104-0003  

FM980-070308 S/M2,5x6,3-8IP T08IP 1.28 Nm 104-0004  

FM980-080308 S3070-8IP T08IP 2.25 Nm 104-0005  

FM980-10T308 S3575-15IP T15IP 2.8 Nm 104-0006  

FM980-110408 S3585-15IP T15IP 2.9 Nm 104-0007  

FM980-130508 S45100-20IP T20IP 6.25 Nm 104-0008 

Gatunki i materiały:

Geometria:
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Asortyment płytek FM980



5×D

a

ø 
D

+ 
40

– 
0.

1

4×D

ø 
D

a

+ 
35

– 
0.

1

3×D

ø 
D

a

+ 
30

– 
0.

1

 ∅ 
[mm][mm]

Promień
[mm][mm]

a
[mm][mm]

14.0

IC5.0 
Ø14.0- 
Ø16.50

R0.4 1.5

14.5

15.0

15.5

16.0

16.5

17.0

IC5.8 
Ø16.60- 
Ø19.50

R0.6 1.7

17.5

18.0

18.5

19.0

19.5

20.0

IC6.9 
Ø19.60- 
Ø23.00

R0.8 1.9

20.5

21.0

21.5

22.0

22.5

23.0

23.5 IC8.4 
Ø23.10- 
Ø28.00

R0.8 2.324.0

24.5

25.0

IC8.4 
Ø23.10- 
Ø28.00

R0.8 2.3

25.5

26.0

26.5

27.0

27.5

28.0

Geometria:

 ∅ 
[mm][mm]

Promień
[mm][mm]

a
[mm][mm]

28.5

IC10.3 
Ø28.10- 
Ø33.00

R0.8 2.7

29.0

29.5

30.0

30.5

31.0

31.5

32.0

32.5

33.0

33.5

IC11.1 
Ø33.10- 
Ø38.00

R0.8 2.9

34.0

34.5

35.0

35.5

36.0

IC11.1 
Ø33.10- 
Ø38.00

R0.8 2.9

36.5

37.0

37.5

38.0

38.5

IC13.3
Ø38.10-
Ø44.00

R0.8 3.1

39.0

39.5

40.0

40.5

41.0

41.5

42.0

42.5

43.0

43.5

44.0
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Wiertło z płytkami wymiennymi


