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K9804013HP11-0255 2,55 6 13 24 66

K9803681HP11-0300 3 6 23 28 66

K9805615HP11-320 3,2 6 17 28 66

K9803123HP11-0330 3,3 6 23 28 66

K9804015HP11-0340 3,4 6 17 28 66

K9804679HP11-0370 3,7 6 17 28 66

K9803349HP11-0400 4 6 35 45 85

K9802999HP11-0420 4,2 6 17 24 66

K9803113HP11-0420 4,2 6 29 36 72

K9804019HP11-0430 4,3 6 22 33 66

K9804677HP11-0460 4,6 6 22 33 66

K9805289HP11-0480 4,8 6 30 45 82

K9802913HP11-0500 5 6 20 28 66

K9802915HP11-0500 5 6 35 44 82

K9803351HP11-0500 5 6 40 55 95

K9804023HP11-0510 5,1 6 26 38 72

K9805617HP11-0530 5,3 6 28 44 82

K9804623HP11-0550 5,5 6 28 44 82

K9804675HP11-0560 5,6 6 35 44 82

K9805291HP11-0580 5,8 6 29 46 82

K9803001HP11-0600 6 6 20 28 66

K9802921HP11-0600 6 6 35 44 82

K9802923HP11-0600 6 6 48 57 95

K9804027HP11-0610 6,1 8 32 43 82

K9804625HP11-0650 6,5 8 32 44 82

K9802925HP11-0680 6,8 8 24 34 82

K9803125HP11-0680 6,8 8 43 53 91

K9804031HP11-0690 6,9 8 35 45 82

K9804673HP11-0740 7,4 8 40 52 93
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K9805045HP11-0750 7,5 8 29 41 79

K9804035HP11-0790 7,9 8 40 52 93

K9802927HP11-0800 8 8 29 41 82

K9803085HP11-0800 8 8 43 53 91

K9802931HP11-0800 8 8 64 76 114

K9802933HP11-0850 8,5 10 35 47 92

K9803083HP11-0850 8,5 10 49 61 103

K9804039HP11-0860 8,6 10 43 55 93

K9804203HP11-0870 8,7 10 63 75 115

K9803679HP11-0900 9 10 49 61 103

K9804671HP11-0940 9,4 10 48 62 105

K9804043HP11-0960 9,6 10 48 62 105

K9803677HP11-0980 9,8 10 49 61 103

K9802935HP11-1000 10 10 35 47 92

K9802989HP11-1000 10 10 49 61 103

K9802939HP11-1000 10 10 80 95 142

K9803117HP11-1020 10,2 12 40 55 103

K9803119HP11-1020 10,2 12 56 71 118

K9804047HP11-1030 10,3 12 52 65 105

K9803081HP11-1050 10,5 12 56 71 118

K9803675HP11-1100 11 12 56 71 118

K9804669HP11-1140 11,4 12 56 71 118

K9803673HP11-1180 11,8 12 56 71 118

K9802997HP11-1200 12 12 40 55 103

K9802991HP11-1200 12 12 56 71 118

K9802947HP11-1200 12 12 96 114 162

K9804655HP11-1250 12,5 14 63 80 130

K9804187HP11-1250 12,5 14 101 119 165

K9804657HP11-1400 14 14 56 72 125
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K980
Wiertło węglikowe powlekane z chłodzeniem wewnętrznym 

poprawiającym wydajność wiercenia i odprowadzanie wió-

rów. Przeznaczone do pracy w szerokim zakresie materiałów i 

zastosowań. Zoptymalizowana geomtetria do pracy w mate-

riałach dających długie i krótkie wióry. Podwójna łysinka znacz-

nie poprawiająca tolerancję i jakość wykonywanych otworów.

Rodzaj: Wiertło węglikowe, powlekane, kąt wierzchołkowy 

140⁰, kąt lini śrubowej 30 ⁰, chwyt cylindryczny,chłodzenie we-

wnętrzne.

Przeznaczenie: stal, stal nierdzewna, żeliwo, aluminium, tytan, 

super stopy żaroodporne, stal hartowana.
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Wiertła węglikowe                             Frezy


