
Nr katalogowy Typ Otwory zabierakowe

TMF

Nr katalogowy Nr katalogowy D
mm

H
mm

L
mm α z

TMF.04.04.007HP10 TMF.04.04.007HP10W 4 2 57 90 4
TMF.06.06.019HP10 TMF.06.06.019HP10W 6 3 65 90 4
TMF.08.08.010HP10 TMF.08.08.010HP10W 8 4 72 90 4
TMF.08.08.015HP10 TMF.08.08.015HP10W 8 7 72 60 4
TMF.10.10.010HP10 TMF.10.10.010HP10W 10 5 72 90 4
TMF.10.10.017HP10 TMF.10.10.017HP10W 10 8,6 72 60 4
TMF.12.12.020HP10 TMF.12.12.020HP10W 12 6 82 90 4
TMF.12.12.021HP10 TMF.12.12.021HP10W 12 10 82 60 4
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Frez fazujący

Frez trzpieniowy węglikowy prosty powlekany do fazowa-

nia. Frezowanie wszystkich materiałów, fazowanie krawędzi 

zewnętrznych, wewnętrznych, fazowanie otworów. Powłoka 

wysokiej jakości zapewniająca stabilną pracę w różnych wa-

runkach skrawania.

Rodzaj: Frez trzpieniowy węglikowy powlekany, kąt fazy 45⁰ 

lub 30⁰, chwyt cylindryczny lub Weldon.

Przeznaczenie: stal, stal nierdzewna, żeliwo, aluminium, tytan, 

super stopy żaroodporne, stal hartowana.
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PVD

TMF

Nr katalogowy D
mm

H
mm

L
mm α z

TMF.08.08.018HP10 8 4 72 90 4
TMF.08.08.023HP10 8 7 72 60 4
TMF.10.10.024HP10 10 5 90 90 4
TMF.10.10.025HP10 10 8,6 90 60 4
TMF.12.12.036HP10 12 6 105 90 4
TMF.12.12.037HP10 12 10 105 60 4
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Frez fazujący dwustronny                             Frezy

Frez dwustronny do fazowania to innowacyjne rozwiązanie, 

które pozwala na znaczną optymalizację procesów obrób-

czych, jednocześnie obniżając koszty narzędzi.

Dzięki dwustronnej konstrukcji, narzędzie charakteryzuje się 

wyjątkową wydajnością.

Idealny do precyzyjnego fazowania krawędzi, frez zapewnia 

wysoką jakość wykończenia, a jego zastosowanie w różnych 

materiałach sprawia, że jest wszechstronnym rozwiązaniem 

dla przemysłu. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych techno-

logii produkcji, frez skutecznie zmniejsza koszty operacyjne, 

jednocześnie podnosząc efektywność pracy.

Rodzaj: Frez trzpieniowy węglikowy powlekany, kąt fazy 45⁰ 

lub 30⁰, chwyt cylindryczny.

Przeznaczenie: stal, stal nierdzewna, żeliwo, aluminium, 

tytan, super stopy żaroodporne, stal hartowana.
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