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Nr katalogowy Nr katalogowy D
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L
mm f z

TMPF.06.06.016HP10 TMPF.06.06.016HP10W 6 6 5,7 22 30 72 0,1 4
TMPF.08.08.017HP10 TMPF.08.08.017HP10W 8 8 7,6 28 40 82 0,1 4
TMPF.08.08.019HP10 TMPF.08.08.019HP10W 8 8 7,6 30 40 82 0,1 5
TMPF.10.10.015HP10 TMPF.10.10.015HP10W 10 10 9,5 32 50 92 0,1 4
TMPF.10.10.016HP10 TMPF.10.10.016HP10W 10 10 9,5 40 50 92 0,1 5
TMPF.12.12.020HP10 TMPF.12.12.020HP10W 12 12 11,5 40 60 105 0,1 4
TMPF.12.12.021HP10 TMPF.12.12.021HP10W 12 12 11,5 45 60 105 0,15 5
TMPF.16.16.031HP10 TMPF.16.16.031HP10W 16 16 15,5 50 70 125 0,15 4
TMPF.16.16.032HP10 TMPF.16.16.032HP10W 16 16 15,5 60 75 125 0,2 5
TMPF.20.20.018HP10 TMPF.20.20.018HP10W 20 20 19,5 60 80 130 0,15 4
TMPF.20.20.019HP10 TMPF.20.20.019HP10W 20 20 19,5 75 95 145 0,3 5
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Nr katalogowy Nr katalogowy D
mm

d
mm

D1
mm

H
mm

H1
mm

L
mm f z

TMPF.04.06.004HP TMPF.04.06.004HPW 4 6 3,8 11 20 57 0,1 4
TMPF.05.06.010HP TMPF.05.06.010HPW 5 6 4,8 13 21 57 0,1 4
TMPF.06.06.002HP TMPF.06.06.002HPW 6 6 5,7 15 21 57 0,1 4
TMPF.08.08.001HP TMPF.08.08.001HPW 8 8 7,6 19 27 64 0,1 4
TMPF.10.10.002HP TMPF.10.10.002HPW 10 10 9,5 22 32 72 0,1 4
TMPF.12.12.002HP TMPF.12.12.002HPW 12 12 11,5 26 38 82 0,1 4
TMPF.14.14.010HP TMPF.14.14.010HPW 14 14 13,5 28 40 92 0,15 4
TMPF.16.16.001HP TMPF.16.16.001HPW 16 16 15,5 32 44 92 0,15 4
TMPF.18.18.004HP TMPF.18.18.004HPW 18 18 17,5 36 48 104 0,15 4
TMPF.20.20.001HP TMPF.20.20.001HPW 20 20 19,5 38 54 104 0,15 4
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Frez trzpieniowy węglikowy prosty z fazą na narożu. Geometria 

narzędzia przeznaczona do wszechstronnego zastosowania, 

natomiast zmienny kąt nachylenia linii śrubowej rowka wió-

rowego zapewnia dobre odprowadzanie wiórów, co wiąże się 

ze zmniejszeniem drgań, przewidywalnością zużycia i większą 

trwałością narzędzia.

Rodzaj: frez trzpieniowy węglikowy powlekany, zmienny kąt 

nachylenia linii śrubowej 35⁰-38⁰, ostrze centralne, faza na na-

rożu chwyt cylindryczny lub Weldon.

Przeznaczenie: stal, stal nierdzewna, żeliwo, aluminium, tytan, 

super stopy żaroodporne.

Frez prosty z fazą   



Nr katalogowy Nr katalogowy D
mm

d
mm

H
mm

L
mm z

TMP.04.04.003HP TMP.04.04.003HPW 4 4 8 53 4
TMP.06.06.030HP TMP.06.06.030HPW 6 6 16 53 4
TMP.08.08.033HP TMP.08.08.033HPW 8 8 18 64 4
TMP.10.10.044HP TMP.10.10.044HPW 10 10 22 72 4
TMP.12.12.046HP TMP.12.12.046HPW 12 12 26 82 4
TMP.16.16.045HP TMP.16.16.045HPW 16 16 32 82 4
TMP.20.20.043HP TMP.20.20.043HPW 20 20 32 82 4
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Frez trzpieniowy węglikowy prosty wykonany z drobnoziarni-

stego węglika spiekanego z pokryciem zapewniającym świet-

ne efekty skrawania na mokro i sucho, przy średnich i dużych 

prędkościach skrawania. Przeznaczone do wielu rodzajów ob-

róbki od średniej do wykończeniowej. 

Zmienna geometria narzędzia eliminuje drgania, co znacznie 

wydłuża żywotność narzędzia i poprawia jakość powierzchni 

obrabianej.

Rodzaj: frez trzpieniowy węglikowy powlekany, zmienny kąt 

nachylenia linii śrubowej 35⁰-38⁰, brak fazy na narożu, ostrze 

centralne, chwyt cylindryczny lub Weldon.

Przeznaczenie: stal, stal nierdzewna, żeliwo, aluminium, ty-

tan, super stopy żaroodporne.

Frez prosty                                   Frezy


